Husova 675,

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

ZKugebnl laborato? & 1046 akreditovand CIA )
Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute

508 01 Hofice, Czech Republlc telefon/fax 493 623 478 e-mall: azl@zkk.cz
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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)

Sadova 1585/7
728 96 Ostrava - Moravska Ostrava

Cbjednavka &islo 1 2-10 11214

Provozovna - DUL RADIM, Svatoniovice

Hornina : Bridlice

Druh kameniva : Prirodni dreené

Vykonavatel : Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675

508 01 Hofice

Resgitelské pracovigté : Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA,
zkusebni laboratof pro AVCP systém 3 podle CPR
ZL Hofice a ZL pobotka Bila Lhota

Datum provedeni zkou$ek 1952014 - 5.6.2014
Protckol vystaven dne 1 6.6.2014
Za spravnost protokolu odpovida : Jaroslava Soukupova 4

zastupce vedouciho zkugebni laboratoie

Protokol obsahuje stran (v&etné titulni) 14

Pocet pfiloh 14

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

Vitisk Cislo 1 obdrZel objednatel, vytisk &islo 2 je ulozen v archivu ZL.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorky byly pfevzaty a zaevidovany takto :

Zakazka &isio 78514
Misto odbé&ru Skladka
Mobilni linka

(odrazovy drtic Keestrack Frick,
tfidi¢ Keestrack Novum a

a tfidi¢ Horizont 5163)

Datum pfevzeti 5.5.2014

Vzorky pfevzal za ZL J. Soukupova

Zastupce objednatele | RNDr. V. Reznicek

Popis technologie

Vzorek kameniva Cislo pfilohy protokolu
Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg Prehled vysledkd Zrnitoslnj rozbor
zkousek vE, kfivek
4/8 2028/14 30 2/1 n
8/16 2029114 40 2/2 3/2
16/32 203014 60 213 3/3
0/32 2031114 120 2/4 34
0/16 2032114 40 2/5 3/5
32/63 203314 80 2/6 3/6

2, ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 112/14 byly provedeny zkousky vlastnosti vyrobki pro pouZitl podle:

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace
CSN EN 13285 Nestmelené smési - Specifikace

U v3ech zkousek byla spinéna podminka o poéiu soubéznych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkuebni prostredi.
PouzZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedené roz§ifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejisioté méfeni nasobené koeficientem roziiteni k = 2
coz pro normalni rozdélenl poskytuje hladinu spolehlivosti 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér vzorkt kameniva
podie CSN EN 932-1.

ZmenSovéni laboratornich vzorkd
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozsifené nejistoty mé&feni zkudebnl metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index _
podle CSN EN 933-4. ené a i
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkuebni metody, e%é\, % hivi: &
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Stanoveni podilu drcenych zrn v hrubém kamenivu

podle CSN EN 933-5, Zména A1.
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,6 % hm,

Stanoveni odolnosti proti dreeni zkugebni metodou Los Angeles "

podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozdifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,9.

Zkouska ekvivalentu pisku

podie CSN EN 933-8.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkuebnf metody je 1,2.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti 2

podle GSN EN 1097-6.

Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkuZebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®,

pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 0,033 Mg/m® a pro stanovenl nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva ¥

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota rozifené nejistoly méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m?,

pro stanoveni mezerovitosti volng sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky

podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych sirant
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 10.

Hodnota rozsifené nejistoty m&feni zkusebni metody je 0,004 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11,

Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siranl rozpustnych v kyseling
podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.

Hodnota rozifené nejistoty méfeni zku&ebni melody je 0,010 % hm.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani !

podle CSN EN 1367-1.
Hodnota rozitené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni laboratorni srovnavaci ocbjemové hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkou 15ka
podle CSN EN 13286-2.

Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni vihkosti 0,1 %

a pro stanoveni objemové hmotnosti 21 kg/m®.

Viysvéllivky:

" Zkougka byla provedena na frakci 10/14,

4 Ke stanoveni sypné hmotnosti setfesengho kameniva bylo pouZito vibra&niho stolu s frekvenci 2880 (2,5 %)
a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 180 £ 5 s.

3 Zkoudka byla provedena v ramci flexibilniho rozsahu akreditace Metoda pouzita ke zkousce je totoZna
s metodou podle CSN EN 1097-6, Zména A1, Oprava 1 ktera ]E uvedena v Piiloze osvédéeni o akreditaci
pod pofadovym ¢islem 6.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Prehied vysledkd zkou$ek frakce kameniva je uveden v Pfiloze &islo : 21 -2i8
Zrnitostnl rozbor frakce kameniva vEetné kfivky je uveden v Piloze &islo : 31 - 36
5. ZAVER

Vysledky zkouSek se tykajl pouze zkouZenych vzorkd.
Bez pisemneho souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely,
Stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnd od dorugeni.

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Protokol o odbé&ru - pfevzeti vzorkl, Zakazkovy list
Piehled vysledkl zkougek

Zrnitostni rozbor kameniva v&etng kfivky zrnitosti
Proctorova zkoudka (modifikovana)

B WN A

- konec protokoiu -




ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA ..

Zkudebn| laborato? & 1046 akreditovana ClA

Husova 675, 508 01 Horice telefon 493 623 478, 603595923 e-mail: azi@zkk.cz
1M1

PROTOKOL O ODBERU - PREVZETi VZORKU KAMENIVA
ZAKAZKOVY LIST Piiloha &. 1

podie CSN EN 932-1

~J v

Zakaznik : bML b-o-'a"‘*f‘w A Zakazka (protokol) gislo : ?'2 t}ﬂ\-\-
Provozovna : g PP ,'lSES ,—% 128 96 Oed Datum a hodina odbé&ru
Hornina : ' Datum pfevzeti vzorku
Druh kameniva” :  Pacavdondl dotennd a otevieni zakazky : £.5 .24
Povétrnostni podminky : — Misto tézby : Odstrel &.:
Popis technologie® : ML Kvalita td2ené suroviny :
Uée! pouZiti kameniva : stavebnl Gcely Zplsob pfepravy vzorkii do ZL : Ujeté km:

POPIS ODBERU VZORKU Baleni vzorkit: Identifikace davky : K:;‘::f:,',”'

Frakce d/D | Poéet dilt. [Hmotnost| Cel. hmotn.| Potet Ucel

Postup odbéru | Pouzité zafizeni v mm vworkts |ditgiho vz.| vzorku v kg | balent | odberu® Cislo vzorku
g 50 TY A02R MY
8e Yo T029
6] 0 2050

0]30 Azo 203
bl1e bo B
2)911]6?) Rv 2od%

Odbér byl proveden podle "Pléanu odbéru vzorkd" (SD 40), klery obsahuje &asovy plén odbéru, postupy a metody vzorkovani, za uéasli nize
podepsanych zastupcd zOgasingnych slran, klefi svymi podpisy stvrzuji, Ze uvedena éinnost byla provedena v souladu ¢SN EN 9321
Rozsah zkousek dle potadavku zdkaznika je stanoven smlouvou (objednévkou) gislo : k 0 y 78 /417

Zakaznik souhlasi :
- 5 provedenim ndkleré ze zkoudek v jiné akreditované ZL v plipadé kapacitnich omezenl nebo paruchy zafizeni ZL 1046 nebo plip. stanovenim Ra matenélu

- se sdélanim vysledkl konirelnich zkou3ek jednodussim zpisobem (labelamé)

“pruh kameniva, dopini se die skute&nosli : PTK - pfirodni t&Zené, PDK - pFirodni drcené, UM - umélé, REC - recykldly
Bpopis technalogie, dopini se dle skuteénosti : SL - siabilni linka, ML - mobilni linka

M ontinualni vyroba - dévkou se rozumi mnoZstvi malenalu vyrobeného v mezidobi provadénych zkousek

Y7kratky rozsahu zkousek: TT - zkouska lypu, KT - lydenni, KM - mésini, KQ - &tvrtletni, KP - plirofni, KR - rocni, D - dohled, K - kon-
trolni. REAL - reaktivnost kameniva v belonu s alkaliemi, OPAK - opakovang, S - specialni, 1TT - zk.lypu konstrukénich vrstev

Jméno, pFijmeni: Funkce: Podpis:
ZL 1046 aen a ks
Za P N"’T' ‘-'1‘:‘,?”)‘:\ / /
_}N\a . S X4 4 Ve /
i A . i ;o
ORINTY Loy
7a zikaznika Npy. V& Raupunt i !{5/@1&, 7/[/L/
Oy Razitko firmy
Poznamky: &

)
Zakazku piezkoumal a zaevidoval: (Wa{x/{// Hofice dne f . 7;4-




Zku3ebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkudebni laborator & 1046 akreditovana CIA Pfiloha &islo  : 211
Husova 675, 508 01 Hofice
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)
HRUBE DRCENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 4 / 8
Zakazka éis. ; 785/14 Misto odbé&ru : Skladka Vzorek islo  : 2028/14
Provozovna : DUL RADIM, Svatonovice Datum pfevzeti : 5.5.2014
Hornina : Bfidlice Vzorek prevzal za ZL : J. Soukupova Zastupce objednatele : RNDr. V. Reznigek
Zmnitost kameniva Identifikace metody Jednotky |Hodnota propadu| Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 16 SN EN 933-1 % hm, 100,0
1,4D 11,2 SN EN 933-1 % hm. 100,0
D 8 CSN EN 9331 % hm. 98,5
DAM.,4 5,6 CSN EN 933-1 % hm. 57,5
d 4 CSN EN 9331 % hm. 14,3
di2 2 SN EN 933-1 % hm, 4,7
Vlastnost Identifikace metody Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 2,7
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 12,7
Podil zrn ostrohrannych SN EN 933-5 % hm. 100
Odolnost proti drceni - souginitel L4 " CSN EN 1097-2, kap. 5 - 22,7
Nasdkavost WA ,, CSN EN 1097-6 % hm. 1,8
Trvanlivost zkouskou siranem hofe&natym MS &SN EN 1367-2 % hm. }
- Ubytek po 5 cyklech
. 2 s e 1)
Oflolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F &SN EN 1367-1 % hm. 0,6
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. 0,0002
Obsah sirant rozpustnych v kyseliné AS SN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,006
Obsah celkové siry S €SN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,013
Obsah vodou rozpustnych siran SS CSN EN 1744-1+A1, kap. 10 % hm. 0,002
Lehké zneéistujici Eastice m pg SN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. -
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost o4 CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,626
Sypna hmotnost voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,277
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,581
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 51,4
Mezerovitost selfesena €SN EN 1097-3 % hm. 39,8

Y Zkoudka byla provedena na frakci 10/14.

Za spravnost odpovida

TT/HDKA/B/00

Jaroslava Soukupova

N zastupce vedouciho zkuZebni laboratofe




ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o. ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
Husova 675, 508 01 Hofice

Pfiloha &islo @ 311

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)

HDK frakce 4/8
podle SN EN 933-1

Zakdzka &, . 785/M14 Vzorek Cislo . 2028M4
Provozovna : DUL RADIM, Svatofiovice Vypracoval : L. Bubelinyova Kontrola : J. Soukupova
Hemina : Bfidlice Datum © 6.6.2014 Datum  : 6.6.2014
PouZita metoda: Pranl a prosévani
Frakce Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Pramér | Velikost sit. otvorti| Hodnota
mm g % hm. \ g % hm. % hm. - mm % hm.
\ 22,4 100,0
16 22,4 0.0 0,0 N 0,0 2D 16 100,0
11,271 16 0.0 0,0 \ 0,0 14D 11,2 100,0
8/ 11,2 68,0 1,5 \ 1,5 D 8 98,5
56/8 1739,0 41,0 41,0 D/M,4 5,6 57,5
4/ 586 1 836,0 43,2 43,2 d 4 14,3
2/4 407.0 9,6 \ 96 | ar 2 47
0,063 / 2 85,0 2,0 N 2,0 0,063 2,7
0/ 0,063 (M,-M;)] 1140
Celkem 4 256,0 100,0 100,0 - -
Krivka zrnitosti propadu frakce 4/8
8 11,2 16 22,4
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.0. Zkusebnl laboratof & 1046 akreditovana ClA Pilloha gislo : 2/2
Husova 675, 508 01 Hofice

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNIi ZKOUSKY ROCNI
HRUBE DRCENE KAMENIVO

Frakce(d/D) 8 [/ 16

Zakazka Cis. : 785/14 Misto odb&ru : Skladka Vzorek &islo  : 2029/14
Provozovna : DUL RADIM, Svatofiovice Datum plevzeti : 5.5.2014

Hornina . Bridlice Vzorek pfevzal za ZL : J. Soukupova Zastupce objednalele : RNDr. V. Reznidek
Zrnitost kameniva Identifikace metody Jednotky | Hodnota propadu| Poznamka

Propad sitovymi otvory (mm)

2D 31,5 €SN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 22,4 CSN EN 933-1 % hm, 100,0
D 16 CSN EN 933-1 % hm. 57,5
D/M.4 11,2 CSN EN 933-1 % hm. 60,6
d 8 SN EN 933-1 % hm, 10,5
dr2 4 SN EN 933-1 % hm. 1,5
Vlastnost Identifikace metody Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah Jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 1,0
Tvar zrn - tvarovy index Sf CSN EN 933-4 % hm 15,2
Podil zrn ostrohrannych CSN EN 933-5 % hm. 100
Odolnost proti drceni - soucinitel LA " CSN EN 1097-2, kap. 5 ; 22,7
Ohladitelnost PSV CSN EN 1097-8 - -
Nasdkavost WA 5, CSN EN 1087-6 % hm. 1,7
Tlrvanlwost zkouSkou siranem hofe&natym MS &SN EN 1367-2 % hm. i
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovéni a rozmrazovani F " CSN EN 1367-1 % hm. 0,6
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. 0,0002
Obsah sirant rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,006
Obsah celkové siry § CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,013
Obsah vodou rozpustnych siran SS CSN EN 1744-1+A1, kap. 10 % hm. 0,002
Lehké zne&istujici fastice m _p CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm. -
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost o 4 €SN EN 1097-6 Mgim?® 2,618
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,294
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m* 1,576
Mezerovitost volné sypana &SN EN 1097-3 % hm. 50,6
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 39,8
" Zkouska byla prevedena na frakei 10/14.
Za spravnost odpovida : Jaroslava Soukupova
zastupce vedouciho zkudebni laboratofe /

KR/HDKB/16/00



Zkusebna kamene a kameniva, s.r.0.

Husova 675, 508 01 Hofice

ZkuSebni laboratof &, 1046 akreditovana CIA

Priloha &islo : 3/2

Zakazka & : 785/14

Provozovna : DUL RADIM, Svatofiovice

Hornina . Bridlice

PouZitd metoda: Prani a prosévani

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)

HDK frakce 8/16
podle CSN EN 933-1

Vzorek Eislo . 2029/14
Vypracoval : L. Bubelinyové
Datum : 6.6.2014

Kontrola : J. Soukupova
Datum

1 6.6.2014

Frakce Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Promér | Velikost sit. otvor(i| Hodnota
mm g % hm, \ g % hm. % hm. E mm % hm.
\ 45 100,0
31,57 45 0,0 0,0 N 0,0 2D 31,5 100,0
22,4/ 31,5 0.0 0,0 i 00 | 1,40 22,4 100,0
16 / 22,4 122,0 2,5 \ 2,5 D 16 97,5
11,2 / 16 17950 36,9 \ 36,9 | DM,4 11,2 60,6
8/ 11,2 2433.0 50,1 50,1 d 8 10,5
4/8 4350 9,0 \ 9,0 di2 4 1,5
0,063 / 4 27.0 0,5 Y 0,5 0,063 1,0
0/ 0,063 (P) 3.0 10 1.0 0 0.0
0/ 0,063 (M,-M,) 50,0
Celkem 4 865,0 100,0 100,0 - -
Krivka zrnitosti propadu frakce 8/16
22,4 31,5
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.0. ZkuZebni laboratof &. 1046 akreditovana GIA Pfiloha Cislo  : 3/3
Husova 875, 508 01 Hofice
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
POCATECNi ZKOUSKY TYPU (ITT)
HRUBE DRCENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 16 / 32
Zakazka &is. : 785/14 Misto odbéru : Skladka Vzorek &islo @ 2030/14

Provozovna : DUL RADIM, Svatofiovice Datumn prevzeti : 5.5.2014
Hornina . Bfidlice Vzorek pievzal za ZL : J. Soukupova Zaslupce objednatele : RNDr. V. Reznitek
Zrnitost kameniva Identifikace metody Jednotky Hodnota Poznamka
propadu
Propad sitovymi otvory {mm)
2D 63 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 45 CSN EN 933-1 % hm, 100,0
D KL CSN EN 933-1 % hm. 98,9
DH.4 22,4 CSN EN 933-1 % hm. 54,6
d 16 CSN EN 933-1 % hm. 7,0
di2 8 CSN EN 933-1 % hm, 0,8
Vlastnost Identifikace metody Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,4
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 10,2
Podil zrn ostrohrannych CSN EN 933-5 % hm. 100
Odolnost proti drceni - souginitel LA " CSN EN 1097-2, kap. 5 - 22,7
Nasakavost WA €SN EN 1097-6 % hm, 1,7
Trvanlivost zkou$kou siranem hofe&natym MS ESN EN 1367-2 % hm. i
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F " &SN EN 1367-1 % hm. 0.6
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. 0,0002
Obsah sirani rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm, 0,006
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm, 0,013
Obsah vodou rozpustnych sirant SS CSN EN 1744-1+A1, kap. 10 % hm, 0,002
Lehké znegist'ujici &astice m p, CSN EN 1744-1+A1, kap. 14.2 % hm, -
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost p 4 CSNEN 1097-6 Mg/m® 2,606
Sypna hmotnost voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,322
Sypna hmotnost setfeseného kameniva €SN EN 1087-3 Mg/m® 1,598
Mezerovitost voin& sypana CSN EN 1097-3 % hm. 49,3
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 38,7

" Zkougka byla provedena na frakci 10/14.

Za spravnost odpovida

ITT/HDK16/32/00

Jaroslava Soukupova
zastupce vedouciho zkuZebni laboratofe

/



ZkuZebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkusebni laboralof &. 1048 akreditovana CIA
Husova 675, 508 01 Hofice

Pfiloha &islo : 3/3

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA

ZKOUSKA TYPU (TT)

HDK frakce 16/32
padle SN EN 933-1

Zakazka ¢é. : 785M4 Vzorek &islo | 2030114
Provozovna : DUL RADIM, Svatofovice Vypracoval @ L.Bubelinyova Kontrola : J. Soukupova
Hornina : Bridlice Datum . 6.6.2014 Datum : 6.6.2014
PouZita metoda: Prani a prosévani
Frakce Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Pramér | Velikost sit. otvori| Hodnota
mm g % hm. \ g % hm. % hm. - mm % hm,
\ 90 100,0
63 / 90 0,0 0,0 N 0,0 2D 63 100,0
45 / 63 0.0 0,0 N 00 | 14D 45 100,0
31,57 45 126,0 1,1 \ 1,1 D 31,5 98,9
2247 31,5 4 9090 44 3 44,3 D/1,4 22,4 54,6
16/ 22,4 5274,0 47,6 \ 47,6 d 16 7.0
8/16 683.0 6,2 \ 6,2 dr2 8 0,8
0,063 / 8 36.0 0,4 N 0.4 0,063 0,4
0/ 0,063 (P) 4.0 0.4 0,4 0 0.0
0/ 0,063 (M,-M,) 55,0
Celkem 11 087,0 100,0 100,0 - -
Krivka zrnitosti propadu frakce 16/32
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Zkuiebna kamene a kameniva, s.r.0.
Husova 675, 508 01 Hofice

ZkusSebni laborator & 1046 akreditovana CIA

Priloha &isla: 2/4

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA

ZKOUSKA TYPU (TT)

SMES DRCENEHO KAMENIVA

Frakce (d/D)

0 / 32

Zakazka éis. : 785/14

Misto odb&ru : Skladka

Vzorek &islo

: 203114

Provozovna : DUL RADIM, Svatohovice Datum pievzeli : 5.5.2014
Hornina : Bridlice Vzorek pfevzal za ZL : J. Soukupova Zastupce objednatele : RNDr. V. Reznigek
Zrnitost kameniva Identifikace metody Jednotky Hodnota Poznamka
propadu
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 63 CSN EN 9331 % hm, 100,0
1,4D 45 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 31,5 CSN EN 933-1 % hm. 98,9
Di2 16 CSN EN 933-1 % hm. 69,9
8 CSN EN 933-1 % hrm. 44,0
4 CSN EN 9331 Yo hrm. 31,5
2 CSN EN 93341 % hm. 22,5
1 CSN EN 933-1 % hm. 16,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 11,1
0,250 SN EN 933-1 % hm. 7.1
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 4,4
0,063 CSN EN 9331 % hm. 2,7
Vlastnost Identifikace metody Jednotky Hodnota Pozndmka
Obsah jemnych &astic f CSNEN 933-1 % hm. 2,7
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 - 39
Mez plasticity W 0 .
Mez 'I(:;kutost!i( Wf CSN CEN 1S0mTS 9/; -
17892-12
Index plasticity /s Y -
VéaZeny aritmeticky primér tvarového indexu $f CSN EN 9334 % hm, 52.4
Odolnost proti drceni - souginitel LA " CSN EN 1087-2, kap. 5 - 22,7
Nasakavost WA ,, CSN EN 1097-6 % hm. 2,0
Trvanlivost zkou$kou siranem hofeénatym MS &SN EN 1367-2 % hm. i
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F " &SN EN 1367-1 % hm. 0,6
- bytek po 10 cyklech
Obsah sirani rozpustnych v kyselind AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,006
Obsah celkové siry § CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,013
Obsah vodou rozpustnych sirant SS CSN EN 1744-1+A1, kap. 10 % hm. 0,002
Laboratorni sucha objemova hmotnost CSNEN 13286-2, 8. 7.5 kg/m® 2240
Optimalni vihkost zhutnéné smési CSNEN 13286-2, €1. 7.5 % 6,4
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost o, CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,668
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m* 1,267
Sypna hmotnost setfeseného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® 1,384
Mezerovitost volné sypana . GSNEN-1097-3 % hm. 52,5
Mezerovitost setfesena g CSN EN-1097-3 % hm, 48,1
Zkougka byla provedena na frakci 10/14. EEECEE
Za spravnost odpovida Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkugebni laboratofe

TT/SDK0/A2/00



Zku%ebna kamene a kameniva, s.r.o, Zku3ebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
Husova 675, 508 01 Hofice

Pfiloha ¢islo : 3/4

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA

ZKOUSKA TYPU (TT)

SMES DRCENEHO KAMENIVA frakce 0/32
podle CSN EN 933-1

Zakazka & : 7B5/14 Vzorek gislo : 2031/14
Provozovna : DUL RADIM, Svatofiovice Vypracoval : L. Bubelinyova Kontrola : J. Soukupova
Hornina : Bridlice Datum : 6.6.2014 Datum : 6.6.2014
PouZitd metoda: Prani a prosévani
Frakece Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Primér | Velikost sit. otvorti | Hodnota
mm g % hm, g % hm. % hm. - mm % hm.
90 100,0
63 / 90 0.0 00 |\ 0,0 20 63 100,0
45/ 63 0.0 00 | \ 00 | 14D 45 100,0
31,5/ 45 126.4 1,1 \ 1,1 D 31,5 98,9
16 / 31,5 31114 29,0 \ 29,0 D/2 16 69,9
8/ 16 27814 25,9 \ 25,9 8 44,0
4/8 1341,0 12,5 \ 12,5 4 31,5
2/4 956,7 9,0 \ 9,0 2 22,5
1/2 695,86 8,5 6,5 1 16,0
0,5/ 1 522,2 4,9 \ 4,9 0,5 11,1
0,250 / 0,5 4246 4,0 \ 4,0 0,250 7.1
0,125 / 0,250 291.4 2.7 \ 2,7 0,125 4,4
0,063 / 0,125 188.,4 1.7 \ 1,7 0,063 2,7
0/ 0,063 (P) 18.0
2. 17 ?
0/ 0,063 (M-M;)] 2849 7 \ 2 0 0.0
Celkem 107420 100,0 \ 100,0 - -
Kfivka zrnitosti propadu frakce 0/32 315 45 63 90
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ZkuSebna kamene a kameniva, s.1.0. Zkugebni laboratof &. 1046 akreditovana ClA

Husova 675, 508 01 Hofice

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNI ZKOUSKY ROCNI
SMES DRCENEHO KAMENIVA

Frakce (d/D) 0 / 16

Misto odbéru : Skladka

Pfiloha &islo; 2/5

Zakdazka &is. : 785/14

Vzorek éislo  : 2032114

Provozovna : DUL RADIM, Svatofiovice Datum prevzeti : 5.5.2014
Hornina : Bfidlice Vzorek pievzal za ZL : J. Soukupova Zastupce objednatele : RNDr. V. Reznigek
Zrnitost kameniva Identifikace metody | Jednotky gornaia Poznamka
propadu
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 31,5 CSN EN 933-1 % hr. 100,0
1,4D 22,4 SN EN 933-1 % hm. 100,0
D 16 CSN EN 933-1 % hm. 99,0
D/2 B CSN EN 933-1 % hm. 73,1
4 CSN EN 933-1 % hm. 48,3
2 CSN EN 933-1 % hm, 32,7
1 CSN EN 933-1 % hm, 22,2
0,5 CSN EN 9331 % hm. 16,3
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 11,6
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,3
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,2
Vlastnost Identifikace metody | Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic F €SN EN 9331 % hm, 6,2
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SF CSN EN 933-8 - -
— plasncm.( - CSN CEN [SOITS % -
Mez tekutosti W\ 17892-12 % -
Index plasticity /p % -
VazZeny aritmeticky primér tvarového indexu S/ CSN EN 9334 % hm, 64,2
Odolnost proti dreeni - soudinitel LA " CSN EN 1097-2, kap. 5 . 22,7
Nasakavost WA ,, &SN EN 1097-6 % hm. 2.1
Tr:vanlivost zkoukou siranem hofeénatym Ms CSN EN 1367-2 % hm. B
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F " &SN EN 1367-1 % hm. 0,6
- Obytek po 10 cykiech
Obsah sirant rozpustnych v kyselind AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12| % hm. 0,008
Obsabh celkové siry S CSN EN 1744-14A1, kap. 11| % hm. 0,013
Obsah vodou rozpustnych sirant $S CSN EN 1744-1+A1, kap. 10| % hm, 0,002
Laboratorni sucha objemova hmotnost CSN EN 13286-2, &l. 7.5 kg/m?® -
Optimalni vihkost zhutn&né smési &SN EN 13286-2, &i. 7.5 % -
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnast g, CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,674
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® 1,319
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,431
Mezerovitost voiné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 50,4
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 46,5

" Zkougka byla provedena na frakci 10/14.

Za spravnost odpovida

KR/SDK0/MB/00

Jaroslava Soukupova

zaslupce vedouciho zkuiebni laboratofe




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.
Husova 675, 508 01 Hofice

0. Zkugebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA

Pfiloha gislo : 3/5

S

Zakazka ¢, : 785M4

Provozovna : DUL RADIM, Svatofovice

Hornina . Bfidlice

PouZitd metoda: Prani a prosévani

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)

MES DRCENEHO KAMENIVA frakce 0/16
podle SN EN 933-1

Vzorek &islo ; 2032/14
Vypracoval : L. Bubelinyova
Daturn : 6.6.2014

Kontrola : J. Soukupova
Datum

. 6.6.2014

Frakce Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2, stanoveni Pramér | Velikost sit. otvori| Hodnota
mm g % hm. g % hm, % hm. - mm % hm.
45 100,0
31,5/ 45 0.0 00 |\ 0,0 2D 31,5 100,0
2241315 0.0 00 | \ 00 | 14D 22,4 100,0
16/ 22,4 49,8 1,0 \ 1,0 D 16 99,0
8/16 13223 25,9 \ 25,9 DI2 8 73,1
478 1 265,68 24,8 \ 24,8 4 48,3
2/4 798,0 15,6 \ 15,6 2 32,7
142 538.,4 10,5 \ 10,5 1 22,2
0,5/ 1 305,2 59 \ 5,9 0,5 16,3
0,250 / 0,5 2429 47 \ 4,7 0,250 11,6
0,125 / 0,250 173.6 33 \ 3,3 0,125 8,3
0,063 / 0,125 108,6 2,1 N 2,1 0,063 6,2
0/ 0,063 (P) 11,0
6,2 2 0 0
0/ 0,063 (My-M;){ 308,2 \ & 0
Celkem 51236 100,0 100,0 - -
Krivka zrnitosti propadu frakce 0/16
16 224 31,5 45
100 (O
90 ,//
80 e
-g 70 y
= y 4
o 60
E
e 50 4
>
g 7T
3 e
& 30 T
0.5 Yol
20 PR =
0 P 0125 | o
0 o"’"
0,01 0,1 1 10 100
Velikost sitovych otvorli v mm
LTEene A
NGt E "‘{/5‘,\
f:f‘bco& ‘b—.%
<& %@
D e 5wl
wl o K -
& e
Y
<05,

Z35-3/02

o
SRy podelt




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkuebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA Pfiloha ¢islo : 218
Husova 675, 508 01 Hofice
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)
HRUBE DRCENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 32 / 63
Zakazka é&is. : 78514 Misto odbéru : Skladka Vzorek &islo  : 2033/14

Provozovna : DUL RADIM, Svatofovice Datum pievzeti : 5.5.2014
Hornina Bfidlice Vzorek pfevzal za ZL : J. Soukupova  Zéstupce objednatele : RNDr. V. Reznigek
Zrnitost kameniva Identifikace metody Jednotky };::pr:;tz Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 125 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 90 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 63 CSN EN 933-1 % hm, 98,9
Di1,4 45 CSN EN 9331 Y% hm. 66,6
d 31,5 CSN EN 933-1 % hm. 13,3
df2 16 CSN EN 9331 % hm. 0,7
Vlastnost Identifikace metody Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych éastic f CSNEN 933-1 % hm. 0,3
Tvar zrn - tvarovy index Sf CSN EN 9334 % hm, 13,7
Podil zrn ostrohrannych €SN EN 933-5 % hm. 100
Odolnost proti drceni - souginitel LA ! CSN EN 1097-2, kap. 5 - 22,7
Nasakavost WA ,, CSN EN 1097-6 % hm. 1,6
Trvanlivost zkouskou siranem hofeénatym MS GSN EN 1367-2 % hm. )
- ubytek po 5 cyklech
Oflolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F ESN EN 1357-1 % hm. 0,6
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. B % hm. 0,0002
Obsah sirant rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,006
Obsah celkové siry § CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm, 0,013
Obsah vodou rozpustnych sirand S8 CSN EN 1744-1+A1, kap. 10 % hm. 0,002
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost o 4 CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,609
Sypna hmotnost voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,253
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,372
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 52,0
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 47,4

" Zkougka byla provedena na frakci 10/14.

Za spravnost odpovida Jaroslava Soukupova
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Zkudebna kamene a kameniva, s.r.o. Zku3ebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA Priloha &islo : 3/6

Husova 675, 508 01 Hofice

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA
ZKOUSKA TYPU (TT)

HDK frakce 32/63
podie CSN EN 933-1

Zakazka & . 78514 Vzorek gislo  : 203314
Provozovna : DUL RADIM, Svatonovice Vypracoval : L. Bubelinyova Kontrola : J. Soukupova
Hornina : Bridlice Datum . 6.6.2014 Datum : 6.6.2014

PouZitd metoda: Prani a prosévani

Podil zrnitosti Propad sitem
Frakce
1. stanoveni 2. stanoveni Primér | Velikost sit. otvorti| Hodnota
mm g % hm. g % hm. % hm, - mm % hm.
160 100,0
125/ 160 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 2D 125 100,0
90 /7 125 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1,4D 90 100,0
63/ 90 269,0 1.1 341.0 1,2 1.1 D 63 98,9
45 / 63 7 087.0 31,0 88120 334 32,3 D/1,4 45 66,6
31,51 45 12 539,0 54,8 13 669.,0 51,8 53,3 d 3,5 13,3
16/ 31,5 2 808,0 12,3 34150 12,9 12,6 di2 16 0,7
0,063/ 16 126,0 05 106,0 0.4 0,4 0,063 0.3
0/ 0,063 (P) 7.0 03 8.0 03 0.3 0 0.0
0/ 0,063 (My-M,) 78,0 86,0
Celkem 22 914,0 100,0 26 437,0 100,0 100,0 - -
Krivka zrnitosti propadu frakce 32/63
63 0 125 160
100 . N
90 /
B8O
70 15 {
._E
c 60
8 /
£=
2 50 /
>
gt
g 40 I
: /
30 f
20 31,5 [
10 Pld
g
P
16
0 Oy - —
0 10 20 30 40 50 80, ?0 L 80 a0 110 120 130 140 150 160

Vefikost sitovych D-tSIOI‘f] v mm

il

Z35-6/02




Protokol o zkougkach &.: 78514
PFiloha &islo: 4
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Zkuebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
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ZkuZebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 575, 508 01 Hofice
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